
 

Montagehandleiding LED strip 
Bij het monteren/vastplakken van de LED strip is het belangrijk om rekening te houden 

met enkele constructie limieten van de LED strip. 

1. Test de strip voor montage 
Zorg er voor dat alle LED strips voor montage worden getest op kortsluitingen, eventuele defecte 

LED’s, etc.. 

2. Druk niet op de componenten 

 

Componenten op de LED strip zijn gevoelig voor elektro-statische lading. Daarnaast zijn 

de LEDs met name gevoelig voor fysieke druk op de bovenkant. Zorg er dus voor dat er 

tussen de componenten op de strip zelf wordt gedrukt en niet op de componenten. 

3. Plakken van de strips 

 

Buig de strip met een ruime bocht. Probeer deze dus niet in haaks te buigen of te 

forseren in een haakse hoek. Componenten kunnen mogelijk los komen te zitten 

waardoor de strip niet meer functioneerd. 

4. Niet op de strip staan 
Ga op geen enkele manier op de strip staan. 

5. Afknippen van de strip 

 

Knip de strip enkel af op de aangegeven punten. Knip nooit op een een andere plek als 

de daarvoor bedoelde plekken. Moet de strip opgesplitst worden bij een soldeer 

verbinding, knip deze dan niet door maar soldeer ze los en knip daarna de tape door. 

Zorg er voor dat er geen kortsluiting tussen de soldeerverbindingen onstaat. 


